


































Шкаф «ПРЕМЬЕР»
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Габариты(длина х ширина х высота) мм. 1290х685х1940
Габариты в упаковке
(длина х ширина х высота) мм. 1320х710х1980
Объём нетто л. 1000
Масса кг. 170
Занимаемая площадь пола м.кв.
Количество полок шт.
Шаг регулирования полок мм.
Нагрузка на полку кг.
Внутреннее освещение
Тип охлаждения статическое
Тип оттайки
Регулирование температуры
Температура в объёме °С 3…+10 1…+10 - 6…+6 -18 1…+10 - 6…+6
Хладагент
Холодопр-сть (при t кипения) Вт.°С 988(-15°С) 1240(-25°С) 715(-10°С) 988(-15°С)
Номинальное напряжение/частота В/Гц
Номинальная мощность Вт. 654 888 428 654
Расход э/энергии КВтч/сут. 6,9 10 4,6 6,9
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Внимание!

Петли шкафов крепятся с помощью специальных самона-
резных закаленных винтов.

При перенавеске распашных дверей холодильных шкафов,  
с правой стороны на левую (если данная опция предусмотрена 
конструкцией шкафа), просьба пользоваться нашими рекомен-
дациями:

- выкручивание и закручивание специальных самонарезных 
винтов производить с помощью насадки «звездочка» Т25  
и шуруповерта.

- при закручивании самонарезных винтов не допускать про-
ворачивания винта в момент затяжки!




























